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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  
Desain yang dilakukan pada penelitian ini yaitu desain eksperimental dengan 

melakukan pembuatan variasi kemiringan baffle shell and tube heat exchanger.   

1. Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku atau literatur serta 

internet yang berhubungan  dengan pengaruh dari kemiringan baffle pada 

shell and tube heat exchanger  sebagai data atau sebagai teori dasar atau 

studi pustaka yang dapat dipertanggunng  jawabkan kebenarannya. 

2. Observasi 

Metode ini merupakan metode dengan melakukan pengamatan atau 

observasi secara langsung proses perpindahan panas yang terjadi dalam 

heat exchanger. Selain itu, pada penelitian ini juga mengamati kinerja alat 

dan berapa nilai koefisian dan efektivitas heat exchanger. 

3. Tanya Jawab 
Selain menggunakan jurnal sebagai referensi, penulis juga melakukan 

tanya jawab kepada pihak yang berkompeten dibidang heat exchanger untuk 

menambah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

4. Waktu Dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan terhitung pada bulan 

Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan tempat penelitian di 

laksanakan di Laboratorium teknik mesin fakultas teknik Universitas 

Muhammadiyah Metro. 
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5. Diagram Alir Penelitian  

 
Gambar 15. Diagram Alir Penelitian 
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B. Tahapan Peneltian  
1. Teknik Sampling 

a) Rangkaian heat exchanger 

 

Gambar 16. Alat shell and tube heat exchanger 
 
Keterangan :  

1. Saklar 

2. Flowmeter fluida dingin 

3. Sensor suhu masuk 

4. Saklar MCB 

5. LCD 

6. Lampu indikator 

7. Thermocontrol 

8. LCD 

9. Flowmeter fluida panas 

10. Sensor suhu keluar 

11. Saklar 

12. Shell and tube heat exchanger 

13. Pipa fluida dingin 

14. Pompa air panas 

15. Pipa fluida panas 

16. Pompa air dingin 

17. Aquarium air dingin 

18. Kerangka alat 

19. Aquarium air panas 

 

b) Spesifikasi heat exchanger 

Berikut adalah spesifikasi heat exchanger yang digunakan 
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Table 2. spesifikasi heat exchanger 

Shell Diameter Luar Shell 101,6 mm 

Diameter Dalam Shell  

Panjang Shell 500 mm 

Material Shell Pipa PVC 

Tube Jumlah Tube 32 

Diameter Dalam Tube  

Diameter Luar Tube 9,5 mm 

Panjang Tube 500 mm 

Material Tube Tembaga 

Susunan Tube Triangular 

Fluida Temperatur Masuk Fluida Dingin 30˚C (suhu ruangan) 

Temperatur Masuk Fluida Panas 50˚C 

Baffle Material Baffle Nillon 

Diameter Baffle 108 mm 

Jenis Baffle Double Segmental 

 

c) Spesifikasi baffle 

Berikut ini spesifikasi baffle yang digunakan. 

 
Gambar 17. Spesifikasi baffle 
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d) Variasi kemiringan baffle 

 
Gambar 18. Variasi kemiringan baffle 00 

 

Gambar 19. Variasi kemiringan baffle 150 

 
Gambar 20. Variasi kemiringan baffle 300 

 
Gambar 21. Variasi kemiringan baffle 450 
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Gambar 22. Variasi kemiringan baffle 600 

 

2. Tahapan  

Tahapan pembuatan variasi kemiringan baffle shell and tube heat 

exchanger dilakukan dalam dua tahap yaitu : 

a) Tahapan perencanaan 

Dalam tahap ini dilakukan desain kemiringan baffle shell and tube 

heat exchanger sesuai dengan ukuran dan bahan yang tersedia dipasar. 

 
b) Tahapan pelaksanaan  

Berikut ini adalah tahapan dalam pembuatan variasi kemiringan baffle 

pada shell and tube heat exchanger yang dilakukan di Laboratorium 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhhamdiyah Metro. 

1) Menyiapkan alat dan bahan. 

2) Mendesain shell and tube exchanger. 

3) Memotongg pipa PVC diameter 4inch dengan panjang 50cm, yang 

digunakan untuk shell. 

4) Memotong pipa tembaga sepanjang 50cm, yang digunakan untuk 

tube. 

5) Memotong material nillon sesuai dengan desain, yang digunakan 

untuk baffle. 

6) Merangkai komponen yang telah dibuat hingga menjadi shell and 

tube heat exchanger. 

 

C. Definisi Operasional Variable 

Pada bagian ini dijelaskan variasi (variabel bebas) penelitian, variabel terikat 

dan variabel terkontrol. 
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1. Variabel bebas 

Pada penelitian ini variabel bebasnya yaitu variasi kemiringan baffle 00, 

150, 300, 450, dan 600. 

2. Variabel terikat 

Pada penelitian ini variabel terikatnya yaitu pressure drop, koesfisien 

perpindahan panas, dan efektifitas heat exchanger berdasarkan variasi 

kemiringan baffle yang diinginkan. 

3. Variabel terkontrol 

Pada penelitian ini variable kontrolnya yaitu laju aliran fluida panas 15 

lpm, fluida dingin 10 lpm, suhu fluida panas 500C, serta suhu fluida dingin 

berada pada suhu ruangan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

variasi baffle. 

1. Menyalakan alat penukar kalor shell and tube dengan menekan sklar MCB 

hingga lampu indikator menyala. 

2. Hidupkan kedua pompa agar fluida panas dan dingin dapat mengalir, 

dengan menekan sakalar pompa yang ada pada panel hingga lampu 

indikator menyala. 

3. Tunggu beberapa saat hingga fluida panas dan dingin dapat memenuhi 

sisi-sisi tube dan shell. 

4. Setelah fluida memenuhi semua sisi, selanjutnya kita dapat mengaktifkan 

sensor yang dengan menghidupkan arduino dengan menenekan saklar 

hingga lampu indikator arduino menyala. 

5. Setelah data-data dapat dibaca oleh sensor maka kita dapat mengambil 

data dengan melihat layar LCD yang telah terhubung dengan semua 

sensor yang ada yang dihubungkan dengan arduino. 

6. Kemudian kita dapat mengubah variasi sesuai dengan apa yang kita 

inginkan, seperti variasi kecepatan aliran dengan memutar keran dengan 

melihat ukuran kecepatan pada flowmeter. 

7. Dan untuk mengganti variasi kemiringan baffle haruslah mematikan alat 

penukar kalor terlebih dahulu, mengganti variasi kemiringan baffle yang 

lain, dan lakukan kembali langkah 1 sampai dengan langkah 5 untuk 

mendapatkan data.  
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8. Melakukan analisa data dengan menghitung data hasil pengujian dari 

variasi kemiringan baffle untuk menentukan efektivitas shell and tube heat 

exchanger dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Alat dan bahan  

Dalam penelitian ini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan.  
Adapun  alat  dan bahan yang digunakan yaitu : 

a) Alat Yang Digunakan 

1) Gerinda Potong/Gerinda duduk 

Gerinda duduk digunakan untuk memotong material sesuai dengan 

ukuran dengan lebih mudah dan dengan jumlah yang banyak. 

 

Gambar 23. Grinda potong/Gerinda duduk 

2) Bor Duduk 

Bor duduk digunakan untuk melubangi nillon yang nantinya 

digunakan sebagai baffle. 

 

Gambar 24. Bor Duduk 
3) Bor Tangan 

Bor tangan dan bor duduk memiliki fungsi yang sama, yakni untuk 

melubangi sebuah material tetapi pada bagian yang tidak dapat 

dijangkau bor duduk. 
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Gambar 25. Bor tangan 
4) Gergaji Besi 

Gergaji besi digunakan untuk memotong pipa PVC yang akan 

dipakai untuk mengalirkan air. 

 

Gambar 26. Gergaji besi 

5) Meteran 

Meteran digunakan untuk mengukur material sebelum dipotong 

agar sesuai dengan ukuran yang telah di tentukan sebelumnya. 

 

Gambar 27. Meteran 

6) Amplas  

Amplas digunakan untuk menghaluskan sisa potongan nillon agar 

lebih rapi dan memudahkan dalam pemasangan baffle. 
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Gambar 28. Amplas 

b) Bahan yang digunakan 

1) Pipa PVC 

Pipa PVC digunakan untuk mengalirkan air, dan sebagai shell yang 

mengalirkan fluida dingin 

 

Gambar 29. Pipa PVC 

2) Pipa tembaga 

Pipa tembaga digunakan untuk membuat tube yang mengalirkan 

fluida panas 

 

Gambar 30. Pipa tembaga 

3) Nillon 

Nillon digunakan untuk pembuatan baffle (penyekat). 
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Gambar 31. Material nillon 

 

F. Teknis Analisis Data 

Dalam proses pengambilan data pada penelitian ini, ada beberapa data 

yang akan dicari berdasarkan variasi kemiringan baffle yakni 00, 150, 300, 450 

dan 600. 

Table 3. pengambilan data temperatur shell and tube heat exchanger dengan 

variasi kemiringan baffle 00, 150, 300, 450, dan 600. 

No 
Variasi kemiringan 

baffle 

Temperature 

Thin 
0C Thout 

0C Tcin 
0C Tcout 

0C 

1      

2      

3      

4      

5      

  

Table 4. pengambilan data pressure drop shell and tube heat exchanger 

dengan variasi kemiringan baffle 00, 150, 300, 450, dan 600. 

No 
Variasi kemiringan 

baffle 

Pressure drop  

Phin(Pa) Phout (Pa) Pcin (Pa) Pcout (Pa) 

1      

2      

3      

4      

5      



  

 

 

 


